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SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

COMO X RUBINETTO DA CUCINA

Titolo dell'articolo Villeroy & Boch Como X Rubinetto 
da cucina, di Acciaio inossidabile, 
Acciaio inossidabile tinta unita

Numero dell'articolo 927500LC
Montaggio / Tipo di montaggio Rubinetto su colonna
Istruzioni di montaggio La rubinetteria include una scatola 

di comando per lo scarico. Questa 
scatola di comando deve essere 
montata accanto al raccordo a vite 
svasata del rubinetto. Pertanto, 
assicurarsi che vi sia spazio 
sufficiente (4 x 4 x 4 cm) sotto il 
lavello (o accanto al raccordo a vite 
svasata) per la scatola di comando.

In dotazione 1 x rubinetteria , 1 x set di flessibili 
di raccordo 1 x set di fissaggio 1 x 
istruzioni di installazione 1 x consigli 
per la pulizia 1 x unità di comando 
della piletta ad eccentrico

Lunghezza in mm 250
Larghezza in mm 45
Altezza in mm 232
Collezione Como X
Materiale Acciaio inossidabile
Finitura opaco
Codice colore Acciaio inossidabile tinta unita
Informazioni tecniche Materiale: acciaio inossidabile tinta 

unita, |Materiale della cartuccia: 
plastica, sistema di tenuta a dischi 
ceramici||Campo di oscillazione: 
360°||Angolo di apertura della leva: 
25°||Portata getto comfort: 12,1 l/
min.||Tubi flessibili di collegamento, 
lunghezza 800 mm||Rubinetto della 
cucina dotato di manopola a 
rotazione a saltarello integrata||
Apertura/chiusura dello scarico a 
saltarello con l’anello sul rubinetto||
Non sono richiesti fori del rubinetto 
sul lavello per la manopola a 
rotazione a saltarello||Ordinare un 
lavello con sistema di scarico a 
saltarello||Mantenere uno spazio 
libero tra il bacino del lavello e la 
scatola di connessione del 
comando piletta ad eccentrico||
Apertura/chiusura dell’eccentrico 
mediante rotazione dell’anello sul 
miscelatore

Lunghezza scarico in mm 213
Codice colore Acciaio Inossidabile
Bassa pressione no


